TERVEZETT B-B METSZET M=1:100

Tervezett Uj 3 kW teljesitmény(i napelem
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1) 1 rtg. dryvit nemesvakolati rendszer
16 cm EPS homlokzati hészigetelés
Megiegyzés; 38 cm tégla falazat
1,5 cm bels6 vakolat Hvb 10
- Az alaprajzi falméretek vakolatlan méretek. 2
- A nyilaszarok méretei gyartas elétt a helyszinen ellenérizend6k
- A homlokzatfelujitas elvégzendé munkai:

- A homlokzati hdszigetelés el6tt a meglévé homlokzati vakolat atellenérizendd,

a meglazult, sérilt vakolat eltavolitandd, helylkre Uj homlokzati alapvakolat készitendd.

- A homlokzati hészigetelés el6tt a homlokzaton talalhaté gazcséveket a homlokzati

sikon kivilre kell kihelyezni, terveztetni, engedélyeztetni!

- A homlokzati hészigetelés tiizihorganyzott acél labazati inditoprofilrdl indithatd.i

- Alabazatra zart cellas, labazati hab hészigetelést kell elhelyezni.

(pl.: Austrotherm Expert Fix, Styrofoam Roofmate...stb.)

- A pozitiv sarkokat halos élvédével kell ellatni.

- A homlokzati h8szigeteld tablakat gyartoi utasitasok szerint, h6hidmentes beltészeges

dlbel régzitéssel kell rogziteni. A tervezett 16 cm-es szigetelés vastagsaghoz legalabb

23 cm (pl.: Ejot H4 235 mm) hosszusagu dubelt kell hsznaini. A falazatot a diibelek heszini

kihtizasvizsgalataval kell ellenérizni, nem megfelelé eredmény esetén megfeleld jellemzkkel

rendelkezd dubelt kell valasztani. A diibeleket a hészigetelést ideiglenesen rogzité

habarcspogacsakon keresztiil szabad befurni. Vazkeramia falazat esetén az Gtvefurast

mellézni kell, elkerlilendd a valaszfal bordak betorését, ezaltal lehetetlenné téve a

diibel befesziilését

- Az épllet fodémszintjeivel egy magassagban, vizszintes savban nem égheté

homlokzati hszigetelést (kbzetgyapot, pl.: Rockwool Frontrock Max E) kell beépiteni! I

6 cm kiselemes térburkolat

1 rtg. flexibilis ragaszto

12 cm vasalt rampalemez

5 cm szerel6beton

15 cm tomoritett kavicsfeltoltés

Munkaszam:

97./2016.

- A homlokzati nyilaszaréknal beforditott hészigetelést, és teljes vakolati rétegrendszert

kell beforditani, a nyilaszarék szemoldokénél nem éghet6 hészigetelést kell beforditani.

- A homlokzati égéstermék kivezetések kornyezetén nem éghetd hészigetelést kell beépiténi!
- A meglévé homlokzati elektromos vezetékek, berendezések megfelel6 atszerelését

el kell végezni.
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- A homlokzati nyilaszardk korszerli mianyag nyilaszardkra cserélenddk.

Gyartas el6tt minden nyilaszard méretét a helyszinen ellenérizni kell!

A nyilaszardk cseréje utan a kavakat ki kell javitani! A nyilaszardk kilsé-belsé parkannyal készilnek
- Uj keramia padléburkolat késziil a jeldlt helyiségekben
- Afeltjitott vizes helyiségek falai 2,10 m magassagig keramia falburkolattal késziilnek
- Az Ujj akadalymentes WC falburkolatan a padlétol 90 cm-es magssagban vizszintes kontrasztos szin(
figyelmeztet6 savot kell késziteni
- Azon Uj nyilaszardk livegezését, melyek parapetmagassaga 60 cm-nél kisebb, lathatésagi ejléléssel
kell ellatni (pl.: matricazas)
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- A megnevezett termékek, tipusok kivalthatéak azonos, vagy jobb miiszaki jellemz&kkel
rendelkezd termékekre
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Jelen dokumentacio a Kerhome Kft. szellemi terméke, amely szerzéi jogvédelem ala tartozik.




