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Tervez6i nyilatkozat
a
meglévé orvosi rendeld épiilet atalakitas, feltjitas és korszeriisités
5668 Nagybanhegyes, Erzsébet Kiralyné u. 27. 278/2 hrsz.
tartoszerkezeti tervfejezetéhez

A 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 72. §. értelmében, alulirott Durst Ferenc tartdszerkezet tervezé
(szakvéleményez6) kijelentem, hogy

a
Projektfeliigyelet - Orszagos Projekttervezd, -tamogatoé és -felligyeld Kift.
1163 Budapest, Batsanyi Janos u. 28-32. szamara készitett
meglévé orvosi rendeld épiilet atalakitas, feltjitas és korszeriisités
5668 Nagybanhegyes, Erzsébet Kiralyné u. 27. 278/2 hrsz.
tartoszerkezeti tervfejezetének

az elkészitése soran az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és az eseti hatésagi el6irdsoknak.
Tovéabba kijelentem, hogy:

az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél szolé 1997. évi LXXVIII. és az azt mddositd
térvények (Etv.) ide vonatkozo el6irasait betartottam;

az orszagos telepulésrendezési és épitési kdvetelményekrél szolé 253/1997.(XI1.20.) és az azt
maédosité Korm. rendeletekben (OTEK) foglaltakat kielégiti;

a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges, nemzeti szab-
vanyoktdl valo eltéré miiszaki megoldas nem valt szikségessé;

az éplilet tervezésekor ill. szakvéleményezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. §.
(2) bekezdés c)-h) pontjaiban meghatarozott kévetelményeknek megfelel;

az érintett feladatra azonos modszer kertilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasra, és azt, mint tartészerkezeti tervezd (szakértd) a tervezés soran
teljes korlen alkalmaztam,

a meglévd szerkezeteket az EN (EUROCODE) tartdszerkezeti szabvanyok és a MMK TT altal
kiadott TSZ 01-2013 miszaki szabalyzata alapjan készitettem el;

a feladat elvégzéséhez szilkséges jogosultsaggal rendelkezek;

jelen tartoszerkezeti tervfejezetet a lehet6 legnagyobb koriltekintéssel, jelenlegi tudasom és
legjobb szandék szerint készitettem el;

a tartdszerkezeti tervfejezetben alkalmazott épitészeti és szerkezeti megoldasok a szerz§
szellemi termékei, szerzdi jogvédelem alatt all. A tartészerkezeti tervfejezet felhasznalasa,
tovabbadasa, mas helyszinre torténé adaptalasa a szakvéleményez6 és a megbizd egylttes
engedélye nélkil nem lehetséges!

a tartdszerkezeti tervfejezet elkészitésekor, a meglévé szerkezeteket is érinté - végleges -
tartészerkezeti megoldasok, csak részletes feltarasok alapjan lehet véleményezni. Az
elébbieket is figyelembe véve szamitani kell arra, hogy az esetleges kivitelezési munkak soran
szerkezeti korrekciok is szikségessé valnak, ezaltal a beruhazas koltsége is valtozhat!

A kivitelezést felel6s miszaki vezetd iranyitasaval — amennyiben szikségessé vélik a
kivitelezés, feltaras soran, akkor kiegészitd tervként tartészerkezeti kiviteli tervek alapjan - lehet
elvégezni!

A munkavédelemrdl szo6ld 1993. évi XCIII. térvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat a tervezé
megtartotta, azaz a tervezés a munkavédelmi jogszabalyokban meghatarozott és a jelenlegi technikai
szinvonal mellett elvarhaté munkavédelmi kovetelmények megtartasaval készilt. A terv tartalma a lé-
tesitésrél és a munkavégzés targyi feltételeirél szo6ld, vonatkozd6 munkavédelmi kovetelményeknek
megfelel.

Gyula, 2017. februar ho o =0

Durst Feren
épitész- és okl. épitémérnok
5700 Gyula, Toldi kéz 2.
T-, GT-, VZ-TEL- ill. SZES-1/04-0007
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Tartoszerkezeti mlszaki leiras és szakvélemény
a
meglévé orvosi rendeld épiilet atalakitas, feltjitas és korszeriisités
5668 Nagybanhegyes, Erzsébet Kiralyné u. 27. 278/2 hrsz.
tartoszerkezeti tervfejezetéhez

I. ELOZMENYEK

A targyi épllet atalakitasi, felujitési és korszerUsitési tervének general tervezé, azzal a kéréssel
fordult hozzam, hogy a meglévé magas tetds - fsz.+ padlasteres - orvosi rendeld épulet épitési engedély
tervéhez sziikséges tartdszerkezeti tervfejezetet (mlszaki leirast és szakvéleményt) készitsem el.

A targyi épulet atalakitasanak, feltjitasanak és energetikai korszerisitésének részét képezi:

e akils6 falak utélagos homlokzati hészigetelése;

o meglévd kilsé nyilaszard cserék;

e azépllet akadalymentesitéséhez kapcsolddé belsé atalakitasok (Uj akment. we) és Uj kilsé
elélépcs6 és rampa készitése;

o gépészeti és elektromos felljitashoz kapcsolddé belsd atalakitasi munkak;

o azépllet tetdszerkezetére helyezett Uj napelemek elhelyezése;

amelyek egy része az épllet tartoszerkezeti elemeit is érinti, igy azok tartészerkezeti tervezése és
tartészerkezeti mindsitése sziikséges.

A targyi épulet atalakitas, felujitas és korszerisités felel6s épitész tervezéje KERHOME Tervezd,
Kivitelez6, Tanacsado és Szolgaltaté Kft. 5900 Oroshaza, Mdra F. u. 36/a. CsOkmei Laszl6 Erik okl.
épitészmérndk (TN.:E1-04-0206) ill. Keresztes Attila épitészmérnokok.

Az érintett épuletrdl ill. annak kdzvetlen kdrnyezetérdl talajvizsgalati jelentés nem készilt. A targyi
épllet alapozasara vonatkozoan alapfeltarasra nem kerllt sor, az épllet jelenlegi hasznalatara és a
feltaras elvégzésének dsszetett voltara valo tekintettel. igy jelen tartészerkezeti miiszaki leirasban a
meglévd épllet alapozasanak véleményezésére, csak tapasztalati ill. szemrevételezés utjan van mad.
Az el6zbek figyelembevételével, az alapozasnal figyelembe vehetd, talaj valészinUsitett talajtorési
ellenallas értékek: apb = 100,0 kN/m? vehet6 fel az Uj alaptestek alatt, amely a meglévé alaptesteknél
max. 40% nodvelhetd, igy ott a opp= 140,0 kN/m? veheté fel. Mivel talajvizsgalati jelentés nem késziilt,
igy a talajviz mértékado szintje a terepszinten vehet fel. A talajviz beton és vasbeton szerkezetekre
gyakorolt vegyi hatasa nem ismert.

A kivitelezési munkak megkezdése elbtt részletes alapfeltarast és talajvizsgalati jelentést kell
késziteni!

Az érintett épullet helyszine Nagybanhegyes telepulés kézponti részén helyezkedik el. Az érintett
ingatlan altal hatarolt terllet, kdzel vizszintes terepviszonyokkal rendelkezik.

A meglévd épulet eredeti épuletrésze az 1970 v. 80-es évek elején épllhetett, majd tébb Utemben
atalakitasra vagy bévitésre kertilt, ezt bizonyitjak az épuleten lathaté szerkezeti dilataciok (repedések)
ill. az adott korra jellemz6 anyagok és szerkezeti rendszerek hasznalata.

A targyi épulet eredeti funkcioja is orvosi rendel6 ill. védéndi szolgalat volt.

A targyi épulet Uj szerkezeteinek egy része (ak. mentes el6lépcsé és rampa) — az épitési engedély
terven feltintetett modon — a meglévd épllet tartdszerkezeti elemeitdl szerkezeti dilatécioval
elvélasztasra késziljenek, mig a belsd atalakitdsi munkak — jellemzden - dilatacié nélkil készuljenek.

A targyi épllet befoglalé méretei és funkcidja: 12,48 x 28,22 m, kdzel "L" alaprajzi formaju, orvosi
rendeld ill. véddnéi szolgalat épulet.

Az épulet teher elrendezése — a meglévé tervek ill. helyszini szemlék alapjan — eredetileg azonos
feszlltségeket ébresztet, az éplilet alapozasi sikjan, az épllet kozel azonos tdmeg- és hasznos teher
eloszlasabdl adoddan. Az épiilet kiilsé és bels6 teherhordé falain lathatd kisebb szerkezeti repedések,
késbbb alakulhattak ki, ezek okai egyrészt: az épllet nem megfelelé csapadékviz elvezetésébdl és az
idészakos karbantartasok elmaradasabdl, masrészt: a talaj konszolidacidjabdl, a tetészerkezet
hémozgasaibdl ill. a tektonikai mozgasokbdl adédnak.

Jelen tartdszerkezeti tervfejezet az ingatlanon talalhaté féépulet Uj tartészerkezeti elemeinek
kialakitasat és a meglévé teherhordd szerkezetek tartészerkezeti véleményezésére vonatkozik, igy az
ingatlanon talalhat6 egyéb épitmények (épuletek ill. mitargyak) tartdszerkezetit nem targyalja!

A targyi épllet nem alapincézett, foldszint + részben egy emeletes, lapos tetés orvosi rendeld
épllet, az épités idejére jellemz6 teherhordd szerkezeti rendszerrel ill. elemekbdl készlt.

Az épulet meglév teherhordd falai alatt beton savalapozas készilt. Az Uj el6lépcsd és rampa kilsé
konturjan készulé vb. labazati gerenda ill. szegélyek alatt sikalapozas készlljon, beton pontalapozas
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formajaban. A tervezett valaszfalak alatt mon. vb. gerendaalap késziiljon, amelyek a meglévé
sikalapokra v. az Uj pontalapokra tamaszkodjanak fel.

A beton alaptestek felett vb. labazat késziilt. Az U] el6lépcsd és rampa beton pontalapok felett
monolit vasbeton labazat (szegély), méretezett vasalassal.

A meglévé épllet alapozasat, a kivitelezési munkak megkezdése elétt részletesen fel kell tarni (t6bb
helyen, jellemzéen az Uj csatlakozé éplletrészeknél), hogy az Uj éplletrészek alapozasi mélysége
pontosan megtervezhetd legyen!

Az épllet kilsé és belsé teherhordd falai kisméretli tdomdr-, magasitott- v. kettds méretii treges
égetett agyag téglakbol késziltek. A falak mindkét oldalan ismeretlen vastagsagu és minéségl vakolat
talalhat6. A meglévd falazatok szilardsaga nem ismert. A tervezett nyildsbefalazasok és cserék
kdrnyezetében, szlikitések és potlasok kisméretl tomor téglakbol késziljenek.

A targyi épuletnél - szintenként - evb. gerendak kdzotti beton- v. téglatalcas v. béléstestes, esetleg
evb. pallos fodém késziilt (kivitelezési munkak megkezdése elétt részletes feltarasuk sziikséges).

Az éplletnél - szintenként - a meglévé fodémek sikjaban mon. vb. koszoru készlilt.

A targyi épuletnél - a szintenként kézlekedést - kétkaru egyedi acélvazas fa lépcsd biztositja.

A targyi épulet lapostetds kialakitasu, igy hagyomanyos fa fedélszék nem relevans a targyi
épuletnél.

A meglévl teherhordd falakban 1évd nyilasok felett falazott boltdvek ill. evb. gerendas athidaldk
valoszinUsithet6k. A meglévd teherhordé falakban készitendé Gj nyilasok felett - terheléstél fliggben -
keramia kdpenyes el6regyartott vb. v. acélgerendas athidaldkat kell elhelyezni.

Az érintett épulet vizszintes iranyu merevitését a tomaor falmez6k egymasra merdleges rendszere
és a merev fodémtarcsak biztositjak.

A targyi épllet az érvényben l1évl jogszabalyok és szabvanyok szerinti féldrengési hatasokra eddig
is megfelelt ill. a tervezett allapotban is megfelel, a fsz.-i teherhord6 - témoér — falszakaszok
keresztmetszeti terllete ill. azok egymasra meréleges rendszere altal!

A targyi épllet atalakitasanal, feldjitasanal és korszerlsitésénél az Uj tartdoszerkezeti elemek és
szerkezetek, a mai kor altal alkalmazott, hasznalt anyagok és szerkezeti rendszerek lettek tervezve.

Jelen tartészerkezeti tervfejezet meglévd teherhordd szerkezeti elemeit szemrevételezéssel
vizsgaltam meg. Ez szakmailag megfeleld eljaras, ugyanis a vizsgalt szerkezeti elemek anyag jellemzdi
— szakmailag elvarhat6 szinvonalon - csak akkreditalt labor vizsgalatokkal hatarozhaték meg, amelyek
elvégzésére jelen esetben nem volt mod!

Il. TEHERHORDO SZERKEZETEK ISMERTETESE
I.1. Alapozasi szerkezetek

e a szerkezeti falak alatt

A tervezett atalakitasi, felujitasi és korszer(sitési munkak az éplilet teherhordé falainak alapozast
nem érintik!

Az épllet meglévé teherhordé falai alatt beton savalapozas készlilt.

Atargyi épuletet végigjarva tdbb helyen kisebb szerkezeti repedést lehet latni rajta. Ezen repedések
a hajszélrepedésektdl, a kézel 5 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapvetd oka: nem
szakszer( éplletbdvitési médbdl, az épllet nem megfeleld csapadékviz elvezetésébdl, az idészakos
karbantartasok elmaradasabdl, a talaj konszolidaciéjabdl, a tetészerkezet hBmozgasaibdl ill. a tektonikai
mozgasokbdl adédnak.

Kisebb repedések is talalhatok az épulet ablak parapettjének a kdrnyezetében. Ezen repedések a
hajszalrepedésektél az 1-2 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapveté oka az ablakok kozotti
kis keresztmetszeti pilléreknél jelentkezé viszonylag nagy fliggéleges terhek és az ablak alatti kis terhek
kildnbségebdél adodo nyird igénybevétel.

A teherhordé falakon lathatdé szerkezeti repedések tovabbi megnyulasat meg kell akadalyozni,
amelynek pontos kialakitasat és modjat a falazatoknal leirtak szerint kell megoldani!

A meglévd alaptestek esetleges alap megerdsitésénél a kdvetkez6k szerint kell eljarni:

- a szakaszosan készitett Uj monolit vasbeton savalapokkal kell megvalésitani, C 30/37-XC4-
XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3 betonbdl. Az alap megerdsitéseknél az 6sszes kulsé és belsd
teherhord¢ fal alatt, a kdvetkez6 méretekkel lehet szamolni: kb. 80 m széles és 50 cm magas
vb. alaptest a meglév6 alaptestek alatt kozvetlendl elkészitve. Az el6bb emlitett alap
megerdsités helyett, egyéb megerésitési mod is kivitelezheté (pl. talajszilarditas, mikro
cOlopozés stb.). Amennyiben a kivitelezd ugy dont, hogy egyéb megerdsitési mdddal kivitelez,
akkor kiegeészité kiviteli terv keretében gondoskodnia kell tartoszerkezeti kiviteli terv, és
részletes talajvizsgalati jelentés elkészitésérél!
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A savalapok végleges szélességi és magassagi méreteit, csak az épllet teljes tartdoszerkezeti
vizsgalata alapjan lehet pontosan meghatarozni, az épitész metszeteken talalhaté méretek csak
tajékoztato jellegliek!

o el6lépcsbk és rampa alatt

A tervezett Uj elSlépcsdnél, terasznal ill. rampanal, azok kilsé vonaldban beton pontalapok
késziljenek 60/60 cm szélességben, max. 1,50 m tengely tavolsaggal és min. —1,00 mélységben (de a
meglévé épllet alapozasi sikjat figyelembe kell venni). Az el6lépcsé, terasz és a rdmpa felsd részénél
vasalt aljzatbeton késziljon, kifele lejtésben. A vasalt aljzatbeton alatt 5 cm szerel8beton késziljon C
8/10-XN(H)-16-F3 betonbdl, alatt pedig min. 20 cm vtg. tértbeton v. zuzottké &gyazatot, amelyet
Tr=95%-ra tomoriteni kell. A vasalt aljzatbeton vastagsaga min. 12 cm legyen, betonminésége: C 30/37-
XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3. Az un. lemezalapok vasalasa - kbzépen elhelyezet - J10/15x15 B
500C heg. betonacél halé, betontakaras 40 mm.

Az alapozasi munkak megkezdésekor tartdoszerkezet tervezét ki kell hivni, hogy az alapozasi
mélységet megtekintse. Abban az esetben, ha nem talalja megfelelének, akkor az alapozasi sikot a
teherbird talajig le kell vinni. Ha a tartoszerkezet tervezd nem kerdl kihivasra - az alapozasnal a
betonozasi munkak megkezdése elbtt - akkor az ebbdl addédd esetleges problémakért a kivitelezé
felelés. Az alapozasi sik megtekintésének alapvetd oka, hogy a telek alatti talajrétegz6dés megegyezik-
e az id6kdzben elkészilt talajvizsgalati jelentésben leirt rétegekkel.

e vaélaszfalak alatt

A tervezett vélaszfalak alatt mon. vb. gerenda alap késziljon, 20/40 cm méretben és C30/37-XC4-
XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3 min. betonbdl. A mon. vb. gerenda alap alatt szerel6betont kell késziteni
5 cm vtg.-ban és C 8/10- XN(H)-16-F3 betonbdl. A mon. vb. gerendakat a f6éfalak alatti labazatba be kell
kétni és a meglévd savalapokra ill. az esetlegesen készitendé Uj beton pontalapokra fel kell tamasztani.
A gerendak vasalasa alul-felll ~2-216 B 500C betonacél févasak ill. ~&8/20 B 500C kengyelek, a
kengyelek méretét 40 mm betontakaras figyelembevételével kell meghatarozni. A betonacélok pontos
méretét és elhelyezkedését feltlintetd tervet a kivitelezének kell készittetnie, amelyet a miiszaki ellenér
hagy jova.

e vasalt aljzatbeton

Az épuletben kialakitand6 Uj helyiségeknél uj vasalt aljzatbeton késziljon, a meglévé teherhordd
falakba min. 10 cm mélységben bevésve! A vasalt aljzatbeton vtg. 10 cm legyen, betonminésége:
C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-16-F3, vasalasa kozépen elhelyezett ~@6/15x15 heg. halos
vasalas. A vasalat aljzatbeton alatt pedig min. 20 cm vtg. tortbeton v. zuzottké agyazatot késziljon,
amelyet Try =95%-ra tomariteni kell.

e |abazatok

A meglévé teherhord6 falak alatt vb. 1dbazat készilt, a teherhordd falakkal azonos szélességben,
labazati vakolattal és festéssel. A meglévd vb. labazat vasalasa, betonminéség nem ismert.

A tervezett Uj el6lépcsénél, terasznal és rampanal min. 15 cm széles, vizszintes (terasz), l1épcsds
(el6lépcsé) ill. a rampa lejtéséhez igazodé magassagu és -0,15 alsé siku: mon. vb. labazat késziljon.
A labazat vasalasa alul-felil ~2-2312 B 500C févasak ill. ~&8/20 B 500C kengyel, min. betontakaras:
40 mm. Betonminség: C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F3. A betonacélok pontos méretét és
elhelyezkedését feltlintetd tervet a kivitelezének kell készittetnie, amelyet a miszaki ellendr hagy jova.

A labazat talalkozasanal (sarkokban) 6312 betonacélt kell elhelyezni pétvasként, min. 1,00 m-es
atfedéssel.

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt talajvizsgalati (geotechnikai) jelentés alapjan, részletes
alapozasi tervet kell késziteni!
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11.2. Fiiggbleges teherhordé szerkezetek

e szerkezeti falak

Az éplilet figgbleges teherhordd elemei a kdvetkezdk: a kiilsé és bels6 teherhordé falak 38 cm vtg.
kisméretl tomor-, magasitott- v. kettés méretl Ureges égetett agyag téglakbdl késziltek. A
habarcshézagok megfelel§ szilardsagi allapotban vannak, kézzel alig morzsolhaték. A falak magassag
és vastagsag aranya, a karcsusagat figyelembe véve megfeleléek. A teherhordé falakon beliil vakolat,
majd festés talalhatd, mig kivil hagyomanyos vakolat és homlokzat festés készilt. A mészvakolat
min&sége nem ismert.

Az eredeti falakon tébb kisebb-nagyobb atalakitasi munka tortént, a régi atalakitasok nem minden
esetben torténtek szakszerlen, javitasuk szikséges. Az utdlagos nyilas kivaltasok, befalazasok,
szlkitések és bontasok jelentésen nem zavartak meg, az éplilet fiiggéleges teherhordé rendszerét.

A targyi épuletet végigjarva tébb helyen kisebb szerkezeti repedést lehet latni rajta. Ezen repedések
a hajszalrepedésektdl, a kézel 5 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapvet6 oka: nem
szakszer( éplletbdvitési mdédbol, az éplilet nem megfeleld csapadékviz elvezetésébdl, az idészakos
karbantartasok elmaradasabdl, a talaj konszolidaciéjabdl, a tetészerkezet hBmozgasaibdl ill. a tektonikai
mozgasokbdl adédnak.

Kisebb repedések is talalhatok az épulet ablak parapettjének a kérnyezetében. Ezen repedések a
hajszalrepedésektdl az 1-2 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapvet6 oka az ablakok kozotti
kis keresztmetszeti pilléreknél jelentkezé viszonylag nagy fliggdleges terhek és az ablak alatti kis terhek
klldnbségébdl adddo nyird igénybevétel.

A repedések pontos keletkezésének ideje nem allapithaté meg.

A falazatokon jelenleg nem lathaté — vakolat mogotti — jelentés szerkezeti keletkez6 repedések
megnyulasa az id6 el6ére haladtaval tovabb fog néni, igy azok tovabbi megnyilast meg kell akadalyozni.

- A max. 15 mm széles szerkezeti repedések eltlintetésére az alabbi javitasi modszert ajanlom:

a repedéseket legalabb 10 cm meélyseégl kitakaritas és portalanitas utan, migyanta
kotbanyagu injektald habarccsal ki kell tolteni. Megszildrdulds utan a repedés
koérnyezetében 25-25 cm-es savban rabitzhalot kell elhelyezni, majd az alapvakolat els6
rétegét javitott habarccsal fel kell hordani. Min. 7 napos szaradas utan a masodik réteg
vakolat el6tt e repedés kdrnyezetében szintén 25-25 cm-es savban tvegszal halét kell
beragasztani. A simitévakolat szintén min. 7 napos szaradas utan hordhato fel.
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15. 4bra. Falrepedés javitdsa injek-
talassal
1 repedés a falban, 2 habarecssav a repe-

dés mentén, 3 injektalé csé, 4 habarcs-
tomités a ecs6é koriil

A targyi éplletnél az 6sszes Uj nyilas befalazast, szlikitést (Uj nyilaszard beépités miatt) és potlast
kisméretl tdmor téglaval kell elvégezni, az dsszes falazé elem l.o. legyen, habarcsmindség: M10. A
meglévd és U] falazatokat soronkénti csorbazat kialakitasaval kell egyittdolgozéva tenni, minimalis
falazbhabarcs vastagsaggal.
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Az épllet kilsé homlokzati falaira tervezett utélagos hészigetelések tehertdbblete, az épllet
teherhord6 falainak szilardsagat nem veszélyezteti, mivel az épllet fliggbleges teherhordd falaira
jelenleg hato terheknél jéval kisebb nagysagrenddel birnak. A meglévé kiilsé teherhordé falak elegendé
tartalékkal rendelkeznek a varhaté tobblet terhek hordasara. Az utélagos hdszigetelések tehertdbblete
miatt az érintett teherhordo falakat nem kell megerdésitni!

e valaszfalak

Az alaprajzokon feltiintetet helyen PTH 10 v. 12N+F v. azzal azonos miiszaki paraméterekkel
rendelkezd égetett agyag valaszfalak készlljenek, az 6sszes falazé elem l.o. legyen, habarcsminéség:
M10. A valaszfalak kivitelezésénél a gyartéi el6irdsokat szigoruan be kell tartani!

Felhivom a tisztelt kivitelezd figyelmét a valaszfalak megfelel6 stabilitasara és a fédémhez valo
kitdmasztasara!

I.3. Vizszintes és ferde teherhordé szerkezetek

o fodémszerkezet

A tervezett atalakitasi, felujitasi és korszer(isitési munkak az épulet teherhordd fédémszerkezetit
nem érintik!

A targyi épuletnél - a fsz. és emelet feletti helyiségeknél - hagyomanyosan "GM" v. "E" j. evb.
gerendas, beton talcas (BH) v. béléstestes (EB), esetleg evb. kdrireges fédémpallos fédém késziilt,
valoszinlileg tartdszerkezeti kiviteli tervek alapjan. Azok tartoszerkezeti szempontbdl megfelelé
teherbirasuak, de egy késdbbi tetbtér beépités lehetéségét — jelenleqi allapotban - nem teszik lehetévé!

Az éplleten tervezett épitési munkak (pl. gépészeti attérések stb.) soran a teherhordd
fodémgerendakat megvésni nem szabad, a szikséges atvezetéseket csak a BH talcakon v. EB
béléstesteken szabad megvaldsitani!

A zarofédémre tervezett napelemeket a meglévé fodém tartészerkezeti rendszerének ismeret
nélkul, csak a tervezett napelemekkel ill. azok tartévazaval szabad terhelni, ha a lapos tetén Iév6 épitési
tormelékek elszallitasra kertlnek.

A tervezett Uj napelemek rogzitését - a meglévé lapostetén - a vizszigetelésen atvezetett, meglévd
vb. fédémhez régzitett tartéldbakkal kell megoldani. A sulyterheléssel valé régzités a zaréfédém
ismeretlen tartészerkezeti rendszere miatt nem megengedett!

A régzités modja a kdvetkezb:

furatok helyének kimérése;

furatok készitése a vasbeton fodémbe 150mm mélységben @28 mm atmérdvel;

furatok alapos tisztitasa, majd beengedése vinylester betonragasztoval;

M24-es deltaton fellletkezelt menetes szarak elhelyezése a furatokban;

ragaszté megkdtése utan vizzard gumisapkak elhelyezése a menetes szarakra, a gumisapkak

vulkanizalasa a lagy pvc-hez, felil pedig szilikon tdmitével vald beeresztés, majd csébilinccsel

valo régzités

e tlizihorganyzott 100x60-as zartszelvények rogzitése a menetes szarakra (alul és felll deltaton
feluletkezelt anya és alatét segitségével);

e menetes-szarak felesleges hosszanak eltavolitasa;

e M10-es szegecsanyak elhelyezése a zartszelvénybe;

o kiemelG-keretek rogzitése a zartszelvényekhez M10x20-as A2-es DIN933-as csavarral +
alatéttel, a keret és a zartszelvény k6zé UV allé gumi alatét helyezése

o specialis aluprofilok helyezése a kiemel6-keret ferde szarara

e napelemek régzitése az alusinekhez rozsdamentes csavarokkal és aluminium fllekkel.

Az emelet feletti fédém megfelel6 teherbirasu, megerdsitése nem szlikséges, ha az el6bb emlitett
elbirasok teljesiilnek. Ezen szerkezetek a TSZ 01-2013 Mliszaki Szabalyzat alapjan megfelel6
allapotu mindsitési kategériaba sorolhatok, a targyi szerkezetek hasznalata korlatozas nélkiil
megengedett!

o |épcsdk

A targyi épuletnél - a meglévd (fsz. ill. emelet) szintek kdzott - egyedi acélvazas belsd 1épcsd
készilt, keményfa burkolattal. A meglévé 1épcsdnél teher tobblettel nem kell szamolni.

e koszoruk

Az éplletnél - szintenként - hagyomanyosan mon. vb. koszoru készllt, valészinlleg tartoszerkezeti
kiviteli tervek alapjan, a fddém sikjaban. Azok tartoszerkezeti szempontbdl megfelel6 teherbirasuak.
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e nyilasathidalasok
A targyi éplilet korabban éplilet részénél meglévd teherhordé falakban lévé nyilasok felett falazott

egyenes boltdvek ill. evb. athidalok talalhatok, amelyeket a kivitelezési munkak soran fel kell tarni és
azok teherbirasat ellenérizni kell!

A tervezett Uj ill. meglévd valaszfal nyilasok felett POROTHERM A-10 j. v. azzal azonos teherbirasu
ill. mlszaki paraméter(i keramia burkolatu nyilasathidalot kell beépiteni.

A meglévl teherhordd falakban tervezett Uj nyildsok felett POROTHERM elemmagas j. v. azzal
azonos teherbirasu ill. miszaki paraméterli keramia burkolatu nyildsathidalét kell beépiteni, az érintett
teherhordo fal szélességének megfelel§ szamba, a minimalis felfekvés: 20 cm.

A teherhordd falakba tervezett Uj nyilas athidalasok id&tartama alatt a meglévd fodémet
ideiglenesen ala kell tamasztani!

I1.4. Egyéb teherhordé szerkezetek

A targyi lapos tet6s éplletnél bitumenes lemez szigetelés késziilt. A héjazat megfelel6 allapotban
van.

A tet6szerkezetrdl a csapadékviz a fliggberesz és lefolydcsatornakkal van elvezetve, azok is
megfeleld allapotban vannak.

Az érintett épllet kdrnyezetében bizonyos helyeken jarda burkolat készilt, amely egy-két helyen
toredezett.

A tervezett U] el6lépcsd, terasz és rampa kdrnyezetében, az épllet labazati falanak tovétél kifele
min. 1,5%-os lejtéssel Uj simitott beton jarda v. kiselemes betonkd burkolat késziljon. A jarda és labazat
talalkozasanal rug. vizzaro tomitést kell késziteni.

A targyi épuletnél belll az atalakitassal érintett részeken mazas lapburkolat ill. parketta burkolat
talalhatd, cseréjiuk ezeken a részeken elkerilhetetlen.

ll. ALKALMAZOTT SZABVANYOK
MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1 + 7:2005 + 2016 Eurocode 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok

MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 ill. 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015 ill. 2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015 ill. 2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015 ill.2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 ill. 2008  Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre
MSZ EN 1998-3:2011 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre
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IV. FELTETELEZETT MEGLEVO ANYAGOK MINOSEGE

Anyagmindség

: S 235 JRG3

: C” (k6zepes) kat.
M1

: B 240

:C10/12

V. ALKALMAZOTT UJ ANYAGOK MINOSEGE

Anyagmindség

- C 12/15-X0v(H)-32-F3
- C 8/10- XN(H)-16-F3

C 30/37-XC1-XF1-16-F3
C 30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3

: B 500C (févasak)

B 500C (8 kengyelek)

: S 235 JRG2
: ,C” (k6zepes) kategoria
:M10

: 2. csoport

Szabvany szam
MSZ EN 10025

MSZ EN 25187

EN 998-2

MSZ EN 10080:2005
MSZ 4798 :2015

Szabvany szam
MSZ 4798:2016
MSZ 4798:2016
MSZ 4798:2016
MSZ 4798:2016
prEN 10080-1:2004
prEN 10080-1:2004
MSZ EN 10025
MSZ EN 25187
MSZ EN 998-2

VI. 8SSZEGZES

A munkalatok megkezdése utan, a szerkezet feltarasakor ki kell hivni a tervezét a tényleges
meéretek, szerkezeti részletek vizsgalatara, ellenérzésére! Tekintettel az éplilet jelenlegi hasznalatara,
nem lehetett olyan mértéki feltarasokat végezni, ami minden szerkezeti elem allapotat tisztazta volna.

Ebbdl kifolydlag a fenn all a lehetésége, hogy a feltaras soran az eredetitél eltéré megvaldsulasra,
a tervek modositasara lesz sziikség. Az adott esetben bekbvetkezé tervmodosulas a keretében a
kivitelez6 feladata kiegészits kiviteli tervek megrendelése. A részletesen kidolgozott kiegészitd kiviteli
tervek csak a részletes feltarasok utan készithetéek el, igy ez a feladat nem része az el6készités
tervezési szakaszanak.

A tervezett épitési munka, valamint az eltakart szerkezetek allapotanak bizonytalansaga miatt, a
fokozott tervezbi miivezetés ellenére is szamitani kell elére nem lathatd, tébbletkéltséget okozd
tényez6k megjelenésére. Ezért az uj épitéseknél megszokottnal nagyobb tartalékot kell képezni az
épités soran esetleg felmertils, el6re nem latott tébbletmunkak finanszirozasara!

A teher atrendezbdés miatt, az éplilet alapjainak terhelése megnd, ezért szamitani kell arra, hogy
tovabbi siillyedések miatt, az éplilet falain minimalis hajszalrepedések jelennek meq. Ezek a szerkezet
nyugalomba jutasa utan javithatok!

A feldjitasi munkalatokkal csak a kellben felkészlilt, megfelel referenciakkal rendelkezé kivitelezét
szabad megbizni!

A kapott épitész tervlapok, allapotfotok és jelen szakvéleményben leirtak alapjan, az épiilet
jelenlegi és tervezett allapotban nem veszélyezteti az életet, egészséget, allékonysagot, a kbz-
és vagyonbiztonsdgot, tartészerkezeti minésitése: MEGFELELO!

A fentiek alapjan - tartészerkezeti szempontbdl - javaslom az épliilet atalakitasat, feldjitasat és
korszeriisitését!
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VIl. BALESETVEDELMI ES ALTALANOS ELOIRASOK

Az épitési anyagok szallitasa, munkahelyi tarolasa, beépitése alkalmaval a XCII1/1993. évi
torvény a munkavédelemrdl ide tartozé elbirasait, valamint az MSZ 04-900-83, MSZ 04-901-83, MSZ
04-902-83, MSZ 04-903-83 és az MSZ 04-901-83 szabvanyokat szigortan be kell tartani.

o atervtdl eltérni csak a tervezé és engedélyezb hatdésag egyittes hozzajarulasaval szabad;

e az éplleten végzendd munkdakat csak felel6s mlszaki vezet6 iranyithatja;

e atechnoldgiai ill. szerkezeti munkafolyamatok varakozasi idétartamait be kell tartani;

o Akivitelezés soran az érvényben lév6 szabvanyokat és a kovetkez6 rendeleteket szigoruan
be kell tartani:

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egytttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épi-
tési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél;

A vonatkozdé szabvanyok el8irasait be kell tartani a tervezett m{iszaki megoldasok megvalésitasara
irdnyulé munkavégzés teljes folyamataban.

Ezen tartészerkezeti tervfejezet épitési engedély kérelemhez késziilt.

Gyula, 2017. februar ho |\

Durst Feren
épitész- és okl. épitémérndk
5700 Gyula, Toldi koz 2.
T-, GT-, VZ-TEL- ill. SZES-1/04-0007
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Allapotfoték
a
meglévd orvosi rendeld épiilet atalakitas, felljitas és korszeriisités
5668 Nagybanhegyes, Erzsébet Kiralyné u. 27. 278/2 hrsz.
tartoszerkezeti tervfejezetéhez
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